
Fours électriques 
encastrés de 27 po  

et 30 po

Instructions 
d’installation

POUR VOTRE SÉCURITÉ :
AVERTISSEMENT  Avant de commencer l’installation, coupez le courant au tableau  

de distribution et bloquez le disjoncteur pour éviter que le courant ne soit accidentellement rétabli. S’il n’est pas possible de 
bloquer le disjoncteur, posez un avertissement bien visible, comme une étiquette, sur le tableau de distribution.

s’asseoir, de se tenir debout sur la porte  

Des questions? Téléphonez au 1-800-432-2737 ou visitez GEAppliances.com. 
Au Canada, téléphonez au 1-800-561-3344 ou visitez electromenagersge.ca.

AVANT DE COMMENCER
Lisez attentivement toutes ces instructions.

  IMPORTANT - 
l’inspecteur local.

  IMPORTANT - 
  Remarque destinée à l’installateur - 
instructions au consommateur.
  Remarque destinée au consommateur - 
instructions pour vous y reporter ultérieurement.

  Niveau de compétence - L’installation de cet appareil doit 

  L’installateur est responsable de la qualité de l’installation.
  

  
uniquement.

AVERTISSEMENT DESTINÉ À L’INSTALLATEUR: Tous les fours encastrés électriques 
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Instructions d’installation

INFORMATION DE CONCEPTION
INSTALLATIONS DE FOUR SIMPLE
Le four simple peut être installé seul dans une armoire ou 

comptoir ou une table de cuisson. Voir l’étiquette sur le dessus 

approuvés. 

INSTALLATIONS D’UN FOUR DOUBLE OU COMBINÉ

de cuisson approuvés.

IMPORTANT :

OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR 
BESOIN

Gants

Lunettes de sécurité

ARTICLES DONT VOUS POURRIEZ  
AVOIR BESOIN
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1  RETIREZ LES MATÉRIAUX D’EMBALLAGE

2   PRÉPARATION DE L’OUVERTURE
REMARQUE : Si l’armoire ne possède pas un fond assez 

pour supporter le poids du four. Pour les fours simples, les 

REMARQUE :
visibles au-dessus du four installé, il peut s’avérer nécessaire 

que les marques ou l’ouverture soient recouvertes.
REMARQUE : 

1 A   DÉMONTAGE DES VIS D’EXPÉDITION (POUR FOUR COMBINÉ DE 30 po, FOUR 
SUPÉRIEUR SEULEMENT)

Renfort suffisant 
pour soutenir les 
coulisseaux

Coulisseaux de 2 po x 4 po (5 cm x 10 cm)
ou équivalents, à niveau avec le bas de la découpe

et affleurant les côtés de la découpe

CL

la découpe

 pour soutenir les 

Instructions d’installation
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Instructions d’installation
2 A   DÉCOUPE POUR FOURS SIMPLES DANS UNE ARMOIRE MURALE

REMARQUE : 

approuvés pour les 
installations où un four 
encastré simple est 

encastré simple.

respectez toutes 
les dimensions 

respectez toutes 
les dimensions 

 

 

découpes séparées. 
de porte doivent être orientées 

B

F

G
C

A

Emplacement  
de découpe  

 

D

H

P

R

E Profondeur de découpe 

L’ouverture 
entre les murs 
intérieurs doit 
être d’au moins 

REMARQUE : Laissez 

de la porte du four.

Emplacement de 

être située dans une 

C

K
E E

L
Porte 

seulement  

K

J

S

L
latérale seulement

Dims. Description de la dimension Four simple de 27 po Four simple de 30 po
A
B

C Hauteur de la découpe

D

E lorsque la porte est ouverte

F
 

 

G

H   

J
du four  

K Mesurez « K »  

L Espace entre le bord du comptoir ou de la porte d’armoire et 
l’ouverture de l’armoire  

P
R

S supplémentaires pour l’installation et l’utilisation du four  

min.
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2 B  DÉCOUPE POUR FOURS SIMPLES – SOUS LE COMPTOIR
REMARQUE : 
sur l’appareil.

Une surface de cuisson à gaz ou électrique peut être installée 
au-dessus de ce four. 
Consultez les instructions d'installation de la surface 
de cuisson pour les dimensions de la découpe.
Voir l'étiquette sur le dessus du four pour 
les modèles approuvés.

Emplacement de
la boîte de jonction

240 V/208 V
(la boîte de jonction peut être
dans une armoire adjacente)

25 po (63,5 cm)

Des panneaux 
supplémentaires 
peuvent s'avérer 
nécessaires sur 
le haut ou les côtés 
de l'appareil si celui-ci 
est positionné entre 
des armoires existantes. 
Assurez-vous de bien 
les fixer, car ils 
maintiendront le four 
en place dans l'armoire. Plate-forme de 

support de 3/4 po 
(1,9 cm) requise

Les raccordements au gaz et 
à l'électricité pour une surface 
de cuisson doivent être 
effectués à un emplacement 
facilement accessible à droite.

Hauteur du 
comptoir de 
36 po (91,4 cm)

Doit correspondre 
à la hauteur du 
panneau inférieur

22 po (55,9 cm) min. 
au-dessus de la 
plateforme de support

24 po (61 cm)

Panneau inférieur 
de 4 po (10,2 cm)

DOIT POUVOIR SUPPORTER UN POIDS DE 220 lb (99 kg) 
POUR LES FOURS SIMPLES
DOIT POUVOIR SUPPORTER UN POIDS DE 400 lb (181 kg) 
POUR LES FOURS DOUBLES

Instructions d’installation

REMARQUE : 

respectez toutes 
les dimensions et 

Side-by-Side 
Installations:

Install two ovens 
in separate 

cutouts.Surface de cuisson

respectez toutes 
les dimensions et 

Passez à la section 4.

Dimension Description de la dimension Four simple de 27 po Four simple de 30 po

A

B Hauteur de la découpe

C

D
E

F droit seulement
 

IMPORTANT : Maintenez 
une distance minimum 

dessus du comptoir et 
la plateforme du four 

pas d’interférence entre 
la surface de cuisson 

31-1/4” min.
(79.4 cm) 

 
 

 
 
 

Cooktop 

Wall Oven 

Surface de cuisson

min.
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2 C  DÉCOUPE POUR FOURS DOUBLES (2 FOURS THERMIQUES)

REMARQUE :

Dim. Description Four double de 27 po
Four double de 30 po 

avec piédestal
Four double de 30 po 

sans piédestal
A
B    

C Hauteur de la découpe   

D

E
 

la porte est ouverte
F   

G

H   

K Emplacement de découpe partir du 

L Profondeur de l’ouverture de la 

supplémentaires pour l’installation et 
l’utilisation du four  

M Saillie du comptoir ou de la porte Mesurez « M » Mesurez « M » 

N Espace entre le bord du comptoir ou de la 
porte d’armoire et l’ouverture de l’armoire  

P
R
S

supplémentaires pour l’installation et 
l’utilisation du four 

Passez à la section 3.

D

B

C

K

F

G

A

P

H

R

E

Emplacement de la 

dans une armoire 

Profondeur de découpe  

REMARQUE : 
Laissez un 

de la porte du four.

M

L

N

L’ouverture de porte 

sens inverse.
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2 D  DÉCOUPE POUR FOURS COMBINÉS (AVEC FOUR À MICRO-ONDES SUPÉRIEUR)
REMARQUE : 

.
Emplacement de

la boîte de jonction
(peut également
être située dans

une armoire
adjacente)

Profondeur de la découpe –
23-1/2 po (59,7 cm) minimum

Emplacement
de découpe
à partir du
plancher
21-5/8 po
(54,9 cm)

Instructions d’installation

Dim. Description
Four de 27 po  

avec micro-ondes
Four de 30 po  

avec micro-ondes
A

B   

C Hauteur de la découpe   

D  

E
est ouverte

F

G

H  
de jonction 

  

P
R

Passez à la section 2E.
du produit.

H

R

P

REMARQUE : Laissez 

de la porte du four.
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2 E  FIXATION DU MICRO-ONDES/FOUR ADVANTIUM SUPÉRIEUR À L’ARMOIRE

Pour four double avec micro-ondes ou four Advantium 

fournies. 
Exigences concernant l’armoire (four de 27 po)

 

 
des taquets en bois comme illustré.

2 F   PORTE FRANÇAISE SEULEMENT : DÉCOUPE SOUS UN MICRO-ONDES/
ADVANTIUM ET AU-DESSUS D’UN TIROIR CHAUFFANT

REMARQUE: Installez le four uniquement avec les modèles 
spécifiques indiqués sur l’étiquette située sur le dessus du 
four.
REMARQUE: Installez le four uniquement avec les modèles 
spécifiques indiqués sur l’étiquette située sur le dessus du 
four. 

peuvent être nécessaires. Vérifiez que les supports du 

intérieures requises.

d’installation spécifiques.

Emplacements des taquets sur l’armoire de 

Taquets en bois

4"

27 1/4" min.

2" min.

2" min.

1" min.

16 1/4" min.

Advantium

min.
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2 G   DÉCOUPE POUR UNE INSTALLATION AU-DESSUS  

D’UN TIROIR-RÉCHAUD
REMARQUE : Installez le four seulement avec les modèles 

REMARQUE :
requis entre les découpes. Assurez-vous que les supports 

l’intérieur.

Passez à la section 3 pour le four encastré double avec piédestal. Sinon, passez à la section 4.

Bloc antibasculement 
contre le mur arrière 
conformément aux 
exigences d'installation 
du tiroir-réchaud

2 po (5,1 cm) 
min. 

Conformément 
aux exigences 
du tiroir-réchaud

Bloc antibasculement 
 contre le mur arrière 

 du tiroir-

2 H   INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION AFFLEURANTE  
DU FOUR MURAL INTÉGRÉ

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE DONT VOUS AUREZ 
BESOIN
• Ruban-cache sans résidus – Largeur 2 po (min.)

PRÉPARATION

l’armoire et enveloppez le pourtour de la face avant pour 

INSTALLATION

produit.

1. Installation affleurante de la garniture inférieure

2. Installation affleurante de la garniture  
en aluminium extrudé

ELEC.

C

G

A

F

E

B
L

D M

K

J

H

Taquet 
supérieur

Taquet 
latéral

Taquet 
inférieur

Vue latérale Vue de face

Vue de dessus
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2 H   INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION AFFLEURANTE DU FOUR MURAL 

INTÉGRÉ (suite)
30”

Four simple Four double
PTS7000 
PTS9000

CTS70DM 
CTS90DM

ZTS90DS 
ZTSX1DS

ZTS90DP 
ZTSX1DP

PTD7000 
PTD9000

CTD70DM 
CTD90DM

ZTD90DS 
ZTDX1DS

ZTD90DP 
ZTDX1DP

Découpe

A

B Hauteur de découpe min. avec jeu 

C Profondeur de découpe minimale

Taquets

D la profondeur de l’armoire
E
F
G

H Profondeur - Taquets latéral et 
supérieur

Boîte 
électrique

J Verticale depuis le coin supérieur 
droit

K Horizontale depuis le coin supérieur 
droit

aluminium extrudé
ZTSX1DS 
ZX30VT1*

ZTSX1DP 
ZX30VT1*

ZTDX1DS 
ZX30VT2*

ZTDX1DP 
ZX30VT2*

Découpe L
Hauteur minimale de découpe avec 

Taquet M

l’armoire

27”
Four simple Four double

PKS7000 CKS70DM ZKS90DS ZKS90DP PKD7000 CKD70DM ZKD90DS ZKD90DP

Découpe

A

B Hauteur de découpe min. avec jeu 

C Profondeur de découpe minimale

Taquets

D la profondeur de l’armoire
E
F
G

H Profondeur - Taquets latéral et 
supérieur

Boîte 
électrique

J Verticale depuis le coin supérieur 
droit

K Horizontale depuis le coin supérieur 
droit

aluminium extrudé  ZX27VT1*  ZX27VT1* ZX27VT2* ZX27VT2*

Découpe L
Hauteur minimale de découpe avec 

Taquet M

l’armoire

Toutes les dimensions indiquées sont en pouces. 

**

**
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3 A   DÉTERMINER QUAND UTILISER LE PIÉDESTAL (FOUR DOUBLE DE 30 po 

UNIQUEMENT)
UTILISATION DU PIÉDESTAL REQUISE

UTILISATION DU PIÉDESTAL NON REQUISE

3 B   INSTALLATION DES RAILS DU PIÉDESTAL (FOURS DOUBLES DE 30 po 
SEULEMENT)

A.  Positionnez les rails du piédestal avec la découpe 
supérieure vers l’avant de l’ouverture et les brides 

vous que l’avant d’aucun des rails ne dépasse l’avant de 
l’ouverture de l’armoire.

au bas de l’armoire avec la quincaillerie fournie.

Brides vers le 
centre de la 
découpe

vers l’avant
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4     RETRAIT DE LA PORTE (RECOMMANDÉ POUR LES FOURS THERMIQUES)

AVERTISSEMENT
certifié.
REMARQUE :   
Sur les fours munis d’une caméra : 

Porte du four supérieur (modèles Twinflex seulement)

Porte du four inférieur (sur certains modèles)

Pour enlever la porte :

possible.

le bon fonctionnement de la porte 
lorsque cette dernière est réinstallée.

vers le cadre de la porte 
en position déverrouillée. 

l’utilisation d’un 

position de retrait  

REMARQUE : 
La porte du four est très lourde. Assurez-vous de bien 
tenir la porte avant de la soulever pour la faire sortir des 

 

Bras de 

Position de 

déverrouillée

4 A   RÉGLAGE DE LA GÂCHE DE PORTE (MODÈLES À OUVERTURE LATÉRALE 
SEULEMENT)

Description :

Procédure :  

REMARQUE : 

pour pousser ou tirer la porte.

Port de 
caméra
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5    EXIGENCES ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
avec cet appareil.

AVERTISSEMENT
de distribution électrique avant d’entreprendre l’installation.

AVERTISSEMENT

l’alimentation de l’appareil.

électrique. Lorsque vous installez un four électrique dans une 

savoir quels sont les codes électriques applicables dans 

valeurs nominales du produit. 

minimale recommandée pour le circuit indépendant.

n’installez pas le four tant que vous ne disposez pas d’un 

la température nominale d’un système électrique résidentiel. 
La capacité de transport de courant actuelle du conducteur 
dépend du calibre du câble et de la température nominale de 
son isolation.

Emplacement 
de la plaque 
signalétique

La plaque signalétique se trouve sur le bord latéral du four.

Puissance 
nominale en kW à 

240 V

Puissance 
nominale en kW à 

208 V

Puissance 
du circuit 

recommandé 
(indépendant)
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6   RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT
soit remis accidentellement. S’il n’est pas possible de bloquer le disjoncteur, posez un avertissement bien visible, comme une 
étiquette, sur le tableau de distribution.

jonction comme indiqué dans l’illustration ci-dessus.

 
la terre

Blanc

Noir

Placez le four sur un 
support pour faciliter le 
raccordement du câble

terre
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7     RACCORDEMENT À UN CIRCUIT DE DÉRIVATION  
À TROIS CONDUCTEURS

REMARQUE : Si les fils de la résidence sont des conducteurs 
en aluminium, voir les AVERTISSEMENTS

 

8    RACCORDEMENT À UN CIRCUIT DE DÉRIVATION  
À QUATRE CONDUCTEURS

REMARQUE : Si les fils de la résidence sont des conducteurs 

E.  Installez un collier de détendeur approprié.

du fil neutre

Noir

dérivation

Autre 
Le câble du four 

Instructions d’installation

de jonction

Blanc

Noir

dérivation

terre

Autre 

Le câble 
du four 
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9     GLISSER LE FOUR DANS L’OUVERTURE

derrière le four.
B.  Soulevez le four dans la découpe de l’armoire en utilisant 

l’ouverture du four pour le tenir. Poussez doucement en 
appuyant sur le cadre avant du four. Ne poussez pas en 

corde pour que le câble repose sur le dessus du four en 
une boucle naturelle. Pour un four combiné, tirez le câble 
de sorte qu’il se trouve au-dessus du four inférieur sur le 

Instructions d’installation

Tirez sur la 
boucle de la 
corde tout 
en poussant 
le four dans 
l’armoire.

10    INSTALLATION DES VIS DE FIXATION (FOUR THERMIQUE)
AVERTISSEMENT

REMARQUE : Lors des étapes de l’installation du four, 

tapisse le bord de la cavité du four.
REMARQUE : 
le four soit poussé aussi loin que possible dans l’ouverture et 
centré.
REMARQUE :

quincaillerie.

Emplacements
des trous
de fixation

(ceux-ci peuvent
varier)

po de l’avant de la 
découpe.

10 A    INSTALLER LES VIS DE MONTAGE (FOUR SUPÉRIEUR SUR LES FOURS 
COMBINÉS)

les brides latérales et le tableau de commande soient contre 
le cadre de l’armoire. Assurez-vous que le four est centré 
dans l’ouverture.

vérifiez que le plateau est de niveau.

•  Vissez les vis de couleur assortie dans les brides latérales. 
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Installations d’un four encastré simple, 
combiné et double sans piédestal

Installation d’un four mural 
double de 30 po avec piédestal

IMPORTANT : Si le four est un jour retiré de l’armoire ou s’il doit être sorti pour être réparé, il faut d’abord retirer la 

12      INSTALLATION DE LA GARNITURE INFÉRIEURE

11   INSTALLATION DU GUIDE DES GRILLES DU FOUR (SI APPLICABLE)

four inclus.

 
du four.

les parois du four.

1

2

3

4

1

24

3

Montants 
métalliques 

l’arrière de la 
cavité

du four en place
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Installations sans piédestal Installations avec piédestal

IMPORTANT : 

Instructions d’installation
12 A   INSTALLATION DE LA MOULURE INFÉRIEURE (PORTES FRANÇAISES 

SEULEMENT)  
Four simple  

vertical avant. Le rebord de la moulure 
inférieure doit être placé sous la bride du 
conduit d’air inférieur.

remettez l’appareil en place après l’installation 
de la moulure inférieure. L’installateur doit 

plus, l’installateur doit s’assurer que l’armoire 

repositionnement de l’appareil. 

AVERTISSEMENT

indiquée, l’appareil pourrait basculer et 

Four double

Installation du SWO

Gardez la moulure inférieure de 

latérales de l’armoire.
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12 B   INSTALLATION DE LA MOULURE INFÉRIEURE – SANS SOCLE, SWO ET DWO  
(SEULEMENT POUR SIDE SWING)

Assemblage du support de montage à l’appareil après l’installation du four dans l’armoire.

Assemblage de la garniture inférieure au support  

Installations de fours muraux simples et 
doubles sans socle

Support  

Moulure inférieure

IMPORTANT : Si cet appareil est retiré de l’armoire ou 
si le four est tiré vers l’avant pour l’entretien, la moulure 
inférieure doit être retirée en premier, sinon la moulure 

Instructions d’installation

inférieure
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13    MÉCANISME DE RÉGLAGE DE LA PORTE  (PORTES FRANÇAISES SEULEMENT)

REMARQUE :

desserrez-la pour abaisser la porte.  

EXEMPLES EXAGÉRÉS POUR LE RÉGLAGE DE LA PORTE GAUCHE
Exemple 1 : Porte gauche basse, 
espace central uniforme.  

droite.

Exemple 2 : Porte gauche basse, 
espace central plus grand en bas. 

intérieure.  

central soit uniforme.  

intérieure.

Exemple 3 : Porte gauche haute, 
espace central plus grand en haut.  

central soit uniforme.  

intérieure.
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14  INSTRUCTIONS DE NIVELLEMENT DE L’UNITÉ À PORTE « POUSSER POUR OUVRIR »
LISTE DE CONTRÔLE D’INSTALLATION POUR UN FONCTIONNEMENT ADÉQUAT DE LA PORTE « POUSSER POUR 
OUVRIR » :

correctement :

entendiez un « clic » audible provenant du loquet de la 
porte.

avant d’atteindre la position complètement ouverte, 

position fermée. Si cela se produit, suivez les étapes de la 

REMARQUE : Le support vertical est la pièce sur laquelle les 

suivantes :

•  Si vous utilisez un niveau numérique : le niveau doit 

de niveau. Si des ajustements majeurs sont nécessaires, 
veuillez communiquer avec l’ébéniste ou le menuisier.
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15   INSTALLATION DE LA POIGNÉE DE PORTE (sur certains modèles)
PIÈCES INCLUSES: 

REMARQUE:

REMARQUE:

ÉTAPES DU RETRAIT :

ÉTAPES D’INSTALLATION : 
IMPORTANT: S’il y a lieu, retirez toute pellicule plastique de la porte avant de fixer la poignée.
REMARQUE:
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16   LISTE DE VÉRIFICATION POUR L’INSTALLATION

  Assurez-vous que l’alimentation électrique fonctionne dans le bâtiment.

 

  Assurez-vous que l’ouverture du conduit d’air au bas du four est libre de toute obstruction.

correctement.
 

LISTE DE VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT
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Notes


