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I. Enlever la poignée

1. Repérez les vis sur les couvercles de poignée (généralement situés 

sur le côté le moins visible). 

2. Desserrez la vis de serrage sur une extrémité à l’aide de la clé 

hexagonale 1/8 po tout en supportant la poignée. Ne retirez pas la 

vis de serrage du couvercle de poignée.

3. Continuez à supporter la poignée tandis que vous desserrez la vis 

de serrage sur l’autre couvercle de poignée. Soulevez la poignée 

depuis les attaches sur la porte et mettez-la de côté.

II. Remplacer par une nouvelle poignée

1. Assurez-vous que les vis de serrage sont desserrées. Placez la 

poignée au-dessus des attaches de la porte (nous recommandons 

de mettre le côté vis de la poignée sur le côté le moins visible). 

Veillez à supporter la poignée afin qu’elle ne tombe et raye le fini 

de l’appareil. Assurez-vous que les deux couvercles de poignée 

reposent sur la face de la porte.

2. Verrouillez une extrémité de la poignée en position en serrant la 

vis de serrage dans le couvercle de poignée à l’aide de la clé 

hexagonale 1/8 po. Ne serrez pas excessivement. 

3. Continuez à supporter la poignée tandis que vous verrouillez 

l’autre extrémité de la poignée en position en serrant la vis de 

serrage dans le couvercle à l’aide de la clé hexagonale 1/8 po. Ne 

serrez pas excessivement.

Répétez ces instructions pour toutes les autres poignées.
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Clé hexagonale 3/16 po

(non incluse)

Clé hexagonale 1/8 po

(incluse avec la poignée)
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La poignée de votre électroménager peut être orientée différemment de 

l’illustration, mais l’installation est la même.
 

Prenez soin de ne pas rayer la finition de l’électroménager autour de la zone 

de la poignée. Lors du retrait des vis, tenez fermement la poignée pour éviter 

qu’elle ne tombe et raye l’appareil. Nous recommandons qu’une autre 

personne vous aide à tenir la poignée en place lorsque vous retirez les vis.
 

Une fois la poignée enlevée, vérifiez les attaches fixées sur le devant de 

l’électroménager sont lâches. Si c’est le cas, serrez-les à l’aide d’une clé 

hexagonale 3/16 po avant de fixer la nouvelle poignée.

Remarque : La forme de l’attache peut varier d’un appareil à l’autre.
 

Si l’électroménager comporte plusieurs poignées, notez bien leur configura-

tion actuelle avant de les enlever et assurez-vous que les positions du logo et 

des vis de serrage des nouvelles poignées sont identiques.

IMPORTANT! 


